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平成２７年度
兵庫県 取組状況報告

平成２８年３月２３日

1

第２回 阪神東部（猪名川流域圏）地域総合治水推進協議会

兵庫県 阪神北県民局 宝塚土木事務所

兵庫県 阪神南県民センター 西宮土木事務所

1 河川対策 - ながす対策 -

2

1.1 河道対策

工事中

工事前

河川名：猪名川
箇所名：川西市多田院地区
内 容：護岸工事（L=２００ｍ）
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1 河川対策 - ながす対策 -

3

1.1 河道対策

河川名：猪名川
箇所名：川西市鼓が滝
内 容：開削工事（L=１５０ｍ）

工事前

工事中

1 河川対策 - ながす対策 -

4

1.1 河道対策

河川名：庄下川
箇所名：尼崎市築地
内 容：護岸補強工事（L=９９ｍ）

工事中 完了工区（H27.5）
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2 土地等の雨水貯留浸透機能 – ためる対策 –

県営伊丹野間住宅

透水管

駐車場

・敷地内の駐車場地盤面を約10cm下げ、雨水を一時貯留
（約230m3)
・透水性舗装、グラスパーキング等により雨水を地下に浸透平面図

工事中

工事中

6

2 土地等の雨水貯留浸透機能 – ためる対策 –

県立尼崎高等学校

断面図

透水管

◆ 貯 留 容 量 約 １,０００m３

◆ 最大貯留水深 約２１cm測量・詳細設計
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2 土地等の雨水貯留浸透機能 – ためる対策 –

県庁舎での雨水貯留タンク設置

透水管

三田庁舎

西宮総合庁舎

尼崎総合庁舎

3. 浸水が想定される区域の指定・県民の情報の把握 – そなえる対策 -

8

CGハザードマップの改良 【スマートフォン用サイトの開設】
GPS機能を用いて周辺の災害情報を一目で確認できる。

【土砂災害危険度の表示を細分化】
危険度表示に５kmメッシュに加えて１kmメッシュを追加

5kmメッシュ 1kmメッシュ
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3. 浸水による被害の発生に係る情報の伝達 – そなえる対策 -

9

フェニックス防災システムの更新

・新OS対応
・業務支援機能の追加（タイムラインの登録管理、SNS情報解析等）

タイムライン管理

SNS情報解析

3. 浸水による被害の軽減に関する学習 – そなえる対策 -

10

ひょうご防災リーダー講座等の実施

阪神南県民センター

ひょうご防災リーダー被災地研修

現地研修（H27.11.29)
丹波市市島町

事後研修

阪神北県民局

ひょうご防災リーダー講座

図上訓練(H27.9.4)
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３. 浸水による被害の軽減のための体制の整備 – そなえる対策 -

11

水防連絡会の実施

阪神南県民センター

阪神北県民局

平成２７年５月２９日実施

３. 浸水による被害の軽減のための体制の整備 – そなえる対策 -

12

水害に備えた情報伝達演習の実施

阪神南県民センター

平成２７年５月１９日

阪神北県民局
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３. 訓練の実施 – そなえる対策 -

13

阪神南県民センター

救援物資搬送訓練

３. 建物等の耐水機能 – そなえる対策 -

14

県立尼崎総合医療センター

敷地の嵩上げ(50cm)

設備類の

上層階設置

 庄下川

平成２７年７月１日開業
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３. 浸水による被害からの早期の生活の再建 – そなえる対策 -

15

兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）

出前受付の実施

阪神南県民センター ：２８回※

阪神北県民局 ：９０回

加入状況

加入率
増加戸数

H27.3末 H28.2末

阪神南 5.8% 5.9% +548

阪神北 6.9% 7.2% +676

※ 尼崎市内のみ


