
平成１６年台風２３号痕跡水位縦断図　(１／３)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
河口からの距離(m)

（ＯＰ　ｍ）

最深河床高
平均河床高
左岸高水敷肩
右岸高水敷肩
左岸堤防肩
右岸堤防肩
計画高水位
H16痕跡水位（左岸）
H16痕跡水位（右岸）
平均河床高（台風23号後）
最深河床高（台風23号後）
痕跡水位（阪神橋梁地点・草薙委員）
計算水位（推定粗度）
計算水位（逆算粗度）
計算水位（推定粗度：-1.0m河床）

湾岸線

国道43号

潮止堰

阪神電鉄

阪神高速神戸線 １号床止

２号床止

国道２号

武庫川橋

ガス管橋

ＪＲ東海道線

３号床止

名神自動車道

４号床止

阪急神戸線

山手幹線

上武庫橋

５号床止

南部橋

2,910m3/s

※グラフ中の流量は、甲武橋地点における平成１６年台風２３号洪水の流出計算モデルによる推定値
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最深河床高
平均河床高
左岸高水敷肩
右岸高水敷肩
左岸堤防肩
右岸堤防肩
計画高水位
H16痕跡水位（左岸）
H16痕跡水位（右岸）
平均河床高（台風23号後）
最深河床高（台風23号後）
観測水位（甲武橋地点）
計算水位（推定粗度）
計算水位（逆算粗度）
計算水位（推定粗度：-1.0m河床）

６号床止
甲武橋

ＪＲ新幹線

７号床止

床止

六樋井堰

百間樋井堰

床止

昆陽井堰

右支仁川

右支逆瀬川

左支天王寺川

床止

伊子志井堰

武庫川新橋

宝塚新大橋
宝塚大橋

阪急今津線

観光堰

2,890m3/s 2,810m3/s 2,720m3/s

※グラフ中の流量は、平成１６年台風２３号洪水の流出計算モデルによる推定値

2,910m3/s
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最深河床高

平均河床高

左岸高水敷肩

右岸高水敷肩

左岸堤防肩

右岸堤防肩

計画高水位

H16痕跡水位（左岸）

H16痕跡水位（右岸）

平均河床高（台風23号後）

最深河床高（台風23号後）

計算水位(推定粗度)

計算水位(逆算粗度)

新宝来橋

水管橋

生瀬大橋

ＪＲ福知山線
森興橋

水管橋

左支一後川

水管橋

西宝橋

中国自動車道

名塩道路

2,720m3/s 2,530m3/s

※グラフ中の流量は、平成１６年台風２３号洪水の流出計算モデルによる推定値
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