
武庫川の治水計画（現行工事実施基本計画と前回提示案）の比

 

 

検 討 項 目 （現行）工事実施基本計画 前回提示

治水安全度 

（計画規模） 
甲武橋地点 1/100 甲武橋地点

計画降雨量 

 

310mm／2 日 

（対数正規上位 10 個法） 

242mm／24hr 

（グンベル分布） 

降雨データ 日雨量(M32～H5、95 年間) 時間雨量(S31～H
降
雨
解
析  

雨量観測所 

M32～S29 ：流域内及び近傍の 5観測所

S30～H5 ：流域内及び近傍の最大 24 
観測所 

流域内外の 2

計画対象降雨 11 降雨 27 降雨

 

計画対象 

降雨の候補 

(降雨パターン) 

S36.6～ H 元.9 の 11 降雨 

（2日雨量が 120mm 以上の 13降雨を抽

出し、引き伸ばし倍率 2.5 倍以下を目

安として選定） 

S32.6～H12.11 の 34 降

（一次選定の目安とし

率 2.5 倍以下を選定）

計
画
対
象
降
雨 

 
異常降雨の 

棄却 
短時間分布のチェック（棄却なし） 

二次選定として短時間

布が異常な降雨として

流出解析手法 貯留関数法 準線形貯留型

流域分割数 13 62 
流
出
解
析  

 
モデル定数の 

検証洪水 

S58.9 洪水 

（甲武橋地点） 

ピーク流量＝2,300m3/s（推定） 

H11.6 洪水他 12 洪水 

（甲武橋地点） 

ピーク流量=2,100m

基
本
高
水 

基本高水の 

ピーク流量 

4,760m3/s （S44.6.25） 

⇒4,800m3/s（棄却後の最大値） 

4,794m3/s （S34.9.2

⇒4,800m3/s（棄却後の
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較表 

案 

1/100 

13、46 年間) 

6 観測所 

 

雨 

て引き伸ばし倍

  

分布及び地域分

７降雨を棄却 

モデル 

3/s(H11.6 実測) 

5） 

最大値） 
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