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ICT活用工事（土工）積算要領 [令和４年10月] 

 

 

【ICT活用工事（掘削）】 

 

１ 施工パッケージによる積算 

  施工パッケージによる積算基準の土工（ICT）_掘削（ICT）により積算を行う。 

  なお、土量が1,000m3未満の場合は、「積算基準の運用（積算参考資料Ⅰ）共通

編 第６章ＩＣＴ活用工事によるものとする。 

 

２ ICT建設機械経費加算額 

  建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用は、「土木工

事標準積算基準書 第Ⅱ編第１章土工」に定めるものとする。 

 

３ その他ICT建設機械経費等 

  ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上す

る。 

 

３－１ 保守点検 

   ICT建設機械の保守点検に要する費用は、「土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編第

１章土工」に定めるものとする。 

 

３－２ システム初期費 

   ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システ

ムの初期費用、貸出しに要する全ての費用は、「土木工事標準積算基準書 第Ⅱ

編第１章土工」に定めるものとする。 

  

 ３－３ 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 

   3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合に計上するものとし、

必要額を適正に積み上げるものとする。 

 

 ３－４ 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用，外注経費等の費用 

   3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品

を行う場合における経費の計上方法については、「土木工事標準積算基準書 第

Ⅱ編 第１章土工」に定めるものとする。 

 
４ 発注者指定型における積算方法 

掘削（ICT）は、ICT 建設機械による施工歩掛（以下、「掘削（ICT）［ICT 建機

使用割合100%］」という。）と通常建設機械による施工歩掛（以下、「掘削（通常）」

という。）を用いて積算するものとする。 

 

４－１ 掘削（ICT）の施工数量50,000m3 未満における積算 

当初積算時に計上する施工数量は、発注者積算工程において必要な施工日数か

ら計上割合を設定し、その計上割合により施工数量を計上するものとする。 
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変更積算は、ICT 施工現場での施工数量に応じて変更を行うものとし、施工数

量はICT 建設機械の稼働率を用いて算出するものとする。 

なお、変更に伴い施工数量が50,000m3 以上となるものについても施工数量に応

じて変更を行うものとする。 

 

（１）当初積算 

①掘削（ICT）にかかる施工日数の算出 

施工数量(m3)を掘削（通常）の作業日当り標準作業量(m3/日)で除した値を施

工日数とする。 

なお、施工日数は、小数点第１位を切り上げた整数とする。 

 

②計上割合の設定 

①で求めた施工日数から表－１により、計上割合を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

③施工数量の算出 

掘削（ICT）の全施工数量に計上割合を乗じた値をICT 施工（掘削（ICT）［ICT 

建機使用割合100%］）の施工数量とし、全施工数量からICT 施工（掘削（ICT）

［ICT 建機使用割合100%］）を引いた値を通常施工（掘削（通常））の施工数

量とする。    

なお、計上割合を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は「土木工事標準

積算基準書 第Ⅰ編第５章 数値基準」によるものとする。 

 

（２）変更積算 

現場でのICT 施工の実績により、変更するものとする。 

 

①掘削（ICT）にかかるICT 建設機械稼働率の算出 

ICT 建設機械による施工日数（延べ使用台数）をICT 施工に要した全施工日

数（ICT 建設機械と通常建設機械の延べ使用台数）で除した値をICT 建設機械

稼働率とする。 

なお、ICT 建設機械稼働率は、小数点第３位を切り捨て小数点第２位止とす

る。 

②変更施工数量の算出 

掘削（ICT）の全施工数量にICT 建設機械稼働率を乗じた値をICT 施工（掘削

（ICT）［ICT建機使用割合100%］）の施工数量とし、全施工数量からICT 施工

（掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）を引いた値を通常施工（掘削（通常））

の施工数量とする。 

ICT 建設機械稼働率を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は当初積算に

準ずるものとする。 

表-1 施工数量 50,000m3 未満における掘削(ICT)の計上割合 

施工日数 割合

20日未満 100%

20日以上60日未満 50%

60日以上 25%
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なお、ICT 施工は実施しているが、ICT 建設機械稼働率を算出するための根

拠資料が確認できない場合は、従来のICT 建設機械使用割合相当とし、全施工

数量の２５％をICT 施工（掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）により変更

設計書に計上するものとする。 

 

(注)当初及び変更の積算については、別添-1「掘削(ICT)における積算」を参照 

 

４－２ 掘削（ICT）の施工数量50,000m3 以上における積算 

当初積算時に計上する施工数量は、従来のICT 建設機械使用割合相当とし、全

施工数量の25%をICT 施工（掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）により設計

書に計上するものとする。 

なお、変更に伴い施工数量が50,000m3 未満となるものについても、施工数量に

応じて変更するものとする。 

 

（１）当初積算 

①施工数量の算出 

全施工数量に２５％を乗じた値をICT 施工（掘削（ICT）［ICT 建機使用割合

100%］）の施工数量とし、全施工数量からICT 施工（掘削（ICT）［ICT 建機使

用割合100%］）を引いた値を通常施工（掘削（通常））の施工数量とする。 

なお、計上割合を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は「土木工事標準

積算基準書 第Ⅰ編第５章 数値基準」によるものとする。 

 

（２）変更積算 

現場でのICT 施工の実績により、変更するものとする。 

 

①掘削（ICT）にかかるICT 建設機械稼働率の算出 

ICT 建設機械による施工日数（延べ使用台数）をICT 施工に要した全施工日

数（ICT 建設機械と通常建設機械の延べ使用台数）で除した値をICT 建設機械

稼働率とする。 

なお、ICT 建設機械稼働率は、小数点第３位を切り捨て小数点第２位止とす

る。 

②変更施工数量の算出 

掘削（ICT）の全施工数量にICT 建設機械稼働率を乗じた値をICT 施工（掘削

（ICT）［ICT建機使用割合100%］）の施工数量とし、全施工数量からICT 施工

（掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）を引いた値を通常施工（掘削（通常））

の施工数量とする。 

ICT 建設機械稼働率を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は当初積算に

準ずるものとする。 

なお、ICT 施工は実施しているが、ICT 建設機械稼働率を算出するための根

拠資料が確認できない場合は、従来のICT 建設機械使用割合相当とし、全施工

数量の２５％をICT 施工（掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）により変更

設計書に計上するものとする。 

 

(注)当初及び変更の積算については、別添-1「掘削(ICT)における積算」を参照 
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５ 受注者希望型における変更積算方法 

受注者からの提案・協議によりICT 施工を実施した場合は、ICT 施工現場での施

工数量に応じて変更を行うものとし、施工数量はICT 建設機械の稼働率を用いて算

出するものとする。 

掘削（ICT）の変更積算は、ICT 建設機械による施工歩掛（以下、「掘削（ICT）

［ICT 建機使用割合100%］」という。）と通常建設機械による施工歩掛（以下、「掘

削（通常）」という。）を用いて積算するものとする。 

 

 （１）当初積算 

  当初積算は通常建設機械により積算を行う。 

 

（２）変更積算 

現場でのICT 施工の実績により、変更するものとする。 

 

①掘削（ICT）にかかるICT 建設機械稼働率の算出 

ICT 建設機械による施工日数（延べ使用台数）をICT 施工に要した全施工日

数（ICT 建設機械と通常建設機械の延べ使用台数）で除した値をICT 建設機械

稼働率とする。 

なお、ICT 建設機械稼働率は、小数点第３位を切り捨て小数点第２位止とする。 

②変更施工数量の算出 

掘削（ICT）の全施工数量にICT 建設機械稼働率を乗じた値をICT 施工（掘削

（ICT）［ICT建機使用割合100%］）の施工数量とし、全施工数量からICT 施工

（掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）を引いた値を通常施工（掘削（通常））

の施工数量とする。 

ICT 建設機械稼働率を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は当初積算に

準ずるものとする。 

なお、ICT 施工は実施しているが、ICT 建設機械稼働率を算出するための根

拠資料が確認できない場合は、従来のICT 建機使用割合相当とし、全施工数量

の２５％をICT施工（掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）により変更設計

書に計上するものとする。 

 

 (注)変更の積算については、別添-1 「掘削(ICT)における積算」を参照 
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【ICT活用工事（河床等掘削）】 

 

１ 施工パッケージによる積算 

  施工パッケージによる積算基準の機械土工（河床等掘削）（ICT）により積算を

行う。 

２ ICT建設機械経費加算額 

  建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用は、「土木工

事標準積算基準書第Ⅲ編第２章河川維持工」に定めるものとする。 

 

３ その他ICT建設機械経費等 

  ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上す

る。 

 

３－１ 保守点検 

   ICT建設機械の保守点検に要する費用は、「土木工事標準積算基準書第Ⅲ編第

２章河川維持工」に定めるものとする。 

 

３－２ システム初期費 

   ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システ

ムの初期費用、貸出しに要する全ての費用は、「土木工事標準積算基準書第Ⅲ編

第２章河川維持工」に定めるものとする。 

  

 ３－３ 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 

   3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合に計上するものとし、

必要額を適正に積み上げるものとする。 

 

 ３－４ 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用，外注経費等の費用 

   3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品

を行う場合における経費の計上方法については、「土木工事標準積算基準書第Ⅲ

編第２章河川維持工」に定めるものとする。 

 

４ 発注者指定型における積算方法 

河床等掘削（ICT）は、ICT 建設機械による施工歩掛（以下、「河床等掘削（ICT）

［ICT 建機使用割合100%］」という。）と通常建設機械による施工歩掛（以下、「河

床等掘削（通常）」という。）を用いて積算するものとする。 

 

４－１ 河床等掘削（ICT）の施工数量50,000m3 未満における積算 

当初積算時に計上する施工数量は、発注者積算工程において必要な施工日数か

ら計上割合を設定し、その計上割合により施工数量を計上するものとする。 

変更積算は、ICT 施工現場での施工数量に応じて変更を行うものとし、施工数

量はICT 建設機械の稼働率を用いて算出するものとする。 
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（１）当初積算 

①河床等掘削（ICT）にかかる施工日数の算出 

施工数量(m3)を河床等掘削（通常）の乗じた作業日当り標準作業量(m3/日)

で除した値を施工日数とする。 

なお、施工日数は、小数点第１位を切り上げた整数とする。 

 

②計上割合の設定 

①で求めた施工日数から表－１により、計上割合を設定する。 

 

 

 

 

 

 

③施工数量の算出 

河床等掘削（ICT）の全施工数量に計上割合を乗じた値をICT 施工（河床等掘

削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）の施工数量とし、全施工数量からICT 施

工（河床等掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）を引いた値を通常施工（河

床等掘削（通常））の施工数量とする。    

なお、計上割合を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は「土木工事標準

積算基準書 第Ⅰ編第５章 数値基準」によるものとする。 

 

（２）変更積算 

現場でのICT 施工の実績により、変更するものとする。 

 

①河床等掘削（ICT）にかかるICT 建設機械稼働率の算出 

ICT 建設機械による施工日数（延べ使用台数）をICT 施工に要した全施工日

数（ICT 建設機械と通常建設機械の延べ使用台数）で除した値をICT 建設機械

稼働率とする。 

なお、ICT 建設機械稼働率は、小数点第３位を切り捨て小数点第２位止とす

る。 

②変更施工数量の算出 

河床等掘削（ICT）の全施工数量にICT 建設機械稼働率を乗じた値をICT 施工

（河床等掘削（ICT）［ICT建機使用割合100%］）の施工数量とし、全施工数量

からICT 施工（河床等掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）を引いた値を通

常施工（河床等掘削（通常））の施工数量とする。 

ICT 建設機械稼働率を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は当初積算に

準ずるものとする。 

なお、ICT 施工は実施しているが、ICT 建設機械稼働率を算出するための根

拠資料が確認できない場合は、従来のICT 建設機械使用割合相当とし、全施工

数量の２５％をICT 施工（河床等掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）によ

り変更設計書に計上するものとする。 

 

(注)当初及び変更の積算については、別添-1「掘削(ICT)における積算」を参照 

表-1 施工数量 50,000m3 未満における河床等掘削(ICT)の計上

施工日数 割合

20日未満 100%

20日以上60日未満 50%

60日以上 25%
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５ 受注者希望型における変更積算方法 

受注者からの提案・協議によりICT 施工を実施した場合は、ICT 施工現場での施

工数量に応じて変更を行うものとし、施工数量はICT 建設機械の稼働率を用いて算

出するものとする。 

河床等掘削（ICT）の変更積算は、ICT 建設機械による施工歩掛（以下、「河床

等掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］」という。）と通常建設機械による施工

歩掛（以下、「河床等掘削（通常）」という。）を用いて積算するものとする。 

 

 （１）当初積算 

  当初積算は通常建設機械により積算を行う。 

 

（２）変更積算 

現場でのICT 施工の実績により、変更するものとする。 

 

①河床等掘削（ICT） にかかるICT 建設機械稼働率の算出 

ICT 建設機械による施工日数（延べ使用台数）をICT 施工に要した全施工日

数（ICT 建設機械と通常建設機械の延べ使用台数）で除した値をICT 建設機械

稼働率とする。 

なお、ICT 建設機械稼働率は、小数点第３位を切り捨て小数点第２位止とする。 

②変更施工数量の算出 

河床等掘削（ICT） の全施工数量にICT 建設機械稼働率を乗じた値をICT 施

工（河床等掘削（ICT）［ICT建機使用割合100%］）の施工数量とし、全施工数

量からICT 施工（河床等掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）を引いた値を

通常施工（河床等掘削（通常））の施工数量とする。 

ICT 建設機械稼働率を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は当初積算に

準ずるものとする。 

なお、ICT 施工は実施しているが、ICT 建設機械稼働率を算出するための根

拠資料が確認できない場合は、従来のICT 建機使用割合相当とし、全施工数量

の２５％をICT施工（河床等掘削（ICT）［ICT 建機使用割合100%］）により変

更設計書に計上するものとする。 

 

(注)変更の積算については、別添-1「掘削(ICT)における積算」を参照 
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【ICT 活用工事（砂防土工）】 

 

１ 施工パッケージによる積算 

  施工パッケージによる積算基準の土工（ICT）_掘削（砂防）（ICT）により積算を

行う。 

 

２ ICT建設機械経費加算額 

  建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用は、「土木工

事標準積算基準書 第Ⅲ編第３章 砂防工」に定めるものとする。 

 

３ その他ICT建設機械経費等 

  ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上す

る。 

 

３－１ 保守点検 

   ICT建設機械の保守点検に要する費用は、「土木工事標準積算基準書 第Ⅲ編第

３章 砂防工」に定めるものとする。 

 

３－２ システム初期費 

   ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システ

ムの初期費用、貸出しに要する全ての費用は「土木工事標準積算基準書 第Ⅲ編

第３章 砂防工」に定めるものとする。 

  

 ３－３ 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 

   3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合に計上するものとし、

必要額を適正に積み上げるものとする。 

 

 ３－４ 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用，外注経費等の費用 
   3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品

  を行う場合における経費の計上方法については「土木工事標準積算基準書 第Ⅲ

  編第３章 砂防工」に定めるものとする。 

 

４ 発注者指定型における積算方法 

  掘削（砂防）（ICT）は、ICT 建設機械による施工歩掛（以下、「掘削（砂防）（ICT）

 ［ICT 建設機械使用割合 100%］」という。）と通常建設機械による施工歩掛（以下、

 「掘削（砂防）（通常）」という。）を用いて積算するものとする。 

 

 ４－１ 掘削（砂防）（ICT）における積算 

  当初積算時に計上する施工数量は、従来の ICT 建設機械使用割合相当とし、全施

 工数量の 50%を ICT 施工（掘削（砂防）（ICT）［ICT 建設機械使用割合 100%］）によ

 り設計書に計上するものとする。 

  また、ICT 建設機械を活用し、ICT 建設機械の施工土量が把握できる場合は、こ

 の値を活用し変更するものとする。 



 9 / 10 

 

 （１）当初積算 

  ①施工数量の算出 

    全施工数量に５０％を乗じた値を ICT 施工（掘削（砂防）（ICT）［ICT 建設

   機械使用割合 100%］）の施工数量とし、全施工数量から ICT 施工（掘削（砂防）

   （ICT）［ICT 建設機械使用割合 100%］）を引いた値を通常施工（掘削（砂防）

     （通常））の施工数量とする。 

    なお、計上割合を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は「土木工事標準

   積算基準書 第Ⅰ編第５章 数値基準」によるものとする。 

  

 （２）変更積算 

   現場での ICT 施工の実績により、変更するものとする。 

   

  ①砂防土工（ICT）にかかる ICT 建設機械稼働率の算出 

    ICT 建設機械による施工日数（使用台数）を ICT 施工に要した全施工日数

   （ICT 建設機械と通常建設機械の延べ使用台数）で除した値を ICT 建設機械稼

   働率とする。 

    なお、ICT 建設機械稼働率は、小数点第３位を切り捨て小数点第２位止とす

   る。 

  ②変更施工数量の算出 

    砂防土工（ICT）の全施工数量に ICT 建設機械稼働率を乗じた値を ICT 施

   工（掘削（砂防）（ICT）［ICT 建設機械使用割合 100%］）の施工数量とし、全施

   工数量から ICT 施工（掘削（砂防）（ICT）［ICT 建設機械使用割合 100%］）を

   引いた値を通常施工（掘削（砂防）（通常））の施工数量とする。 

    ICT 建設機械稼働率を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は当初積算に

   準ずるものとする。 

    なお、ICT 施工は実施しているが、ICT 建設機械稼働率を算出するための根

   拠資料が確認できない場合は、従来の ICT 建設機械使用割合相当とし、全施工

   数量の５０％を ICT 施工（掘削（砂防）（ICT）［ICT 建設機械使用割合 100%］）

   により変更設計書に計上するものとする。 

 

（注）当初及び変更の積算については、別添-2「掘削（砂防）（ICT）における積算」

   を参照 

 

５ 受注者希望型における変更積算方法 

  受注者からの提案・協議により ICT 施工を実施した場合は、ICT 施工現場での施

 工数量に応じて変更を行うものとし、施工数量は ICT 建設機械の稼働率を用いて算

 出するものとする。 

  掘削（砂防）（ICT）の変更積算は、ICT 建設機械による施工歩掛（以下、「掘削

 （砂防）（ICT）［ICT 建設機械使用割合 100%］」という。）と通常建設機械による施

 工歩掛（以下、「掘削（砂防）（通常）」という。）を用いて積算するものとする。 

 

 （１）当初積算 

  当初積算は通常建設機械により積算を行う。 
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 （２）変更積算 

  現場での ICT 施工の実績により、変更するものとする。 

 

  ①砂防土工（ICT）にかかる ICT 建設機械稼働率の算出 

    ICT 建設機械による施工日数（使用台数）を ICT 施工に要した全施工日数

   （ICT 建設機械と通常建設機械の延べ使用台数）で除した値を ICT 建設機械稼

   働率とする。 

    なお、ICT 建設機械稼働率は、小数点第３位を切り捨て小数点第２位止とす

   る。 

  ②変更施工数量の算出 

    砂防土工（ICT）の全施工数量に ICT 建設機械稼働率を乗じた値を ICT 施

   工（掘削（砂防）（ICT）［ICT 建設機械使用割合 100%］）の施工数量とし、全施

   工数量から ICT 施工（掘削（砂防）（ICT）［ICT 建設機械使用割合 100%］）を

   引いた値を通常施工（掘削（砂防）（通常））の施工数量とする。 

    ICT 建設機械稼働率を乗じた値は四捨五入した数値とし、数位は当初積算に

   準ずるものとする。 

    なお、ICT 施工は実施しているが、ICT 建設機械稼働率を算出するための根

   拠資料が確認できない場合は、従来の ICT 建設機械使用割合相当とし、全施工

   数量の５０％を ICT 施工（掘削（砂防）（ICT）［ICT 建設機械使用割合 100%］） 

   により変更設計書に計上するものとする。 

 

（注）変更の積算については、別添-2「掘削（砂防）（ICT）における積算」を参照 
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掘削（ICT）における積算 

 

 

１）当初積算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）変更積算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）積算例の当初積算は、発注者指定型のみ対象となり、変更積算は、発注者指定型および 

  受注者希望型ともに対象となります。 

 

別添-１ 
（参考資料） 
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（注）各積算例における ICT 標準作業量については単価適用年月日における数量を使用する

こと。 

【積算例１】※掘削（ICT）の施工数量 50,000m3 未満における積算 

ICT 土工の全施工数量を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］で計上する事例 

 

１）当初積算 

（積算条件） 

施工数量：10,000m3 

ＩＣＴ標準作業量：350m3/日 

施工班数：2 班 

土質：土砂 

施工方法：オープンカット 

障害の有無：無し 

 

①ICT 土工にかかる施工日数の算出  

・10,000m3 ÷ 350m3/日 ÷ 2 ＝ 14.3⇒ １５日 

 

②掘削（ICT）と掘削（通常）の計上割合の設定 

算定した 15 日は、「ICT 活用工事（土工）積算要領」４－１  表－１ 施工数量 50,000m3 

未満における掘削（ICT）の計上割合から、「施工日数 20 日未満」となるため、掘削（ICT）

の計上割合は、100%を設定する。 

 

③施工数量の算出 

・10,000m3 × 100% ＝ 10,000m3 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］により、計上する。 

 

 
 

２）変更積算  ※事例は数量変更が無い場合 

④ICT 建機稼働率の確認 

・受注者から ICT 建機稼働率が確認できる資料の提出が有り、監督員の確認が取れて

いる場合は、⑤ICT 建機稼働率を用いた施工数量による変更を行う。 

・受注者から ICT 建機稼働率が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認

められない場合は、⑥全施工数量の 25%を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］の

施工数量として変更を行う。 

 

細別 単位 数量

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］ m3 10,000

設計書の計上（イメージ） 
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⑤ICT 建機稼働率を用いた施工数量による変更 

⑤－１全施工数量を ICT 建機により施工した場合 

 

 

【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

・６（ICT 建機） ÷ ６（延べ使用台数） ＝ 1．00 

・10,000m3 × 1．00 ＝ 10,000m3 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］により、計上する。 

 

 
 

⑤－２施工数量の一部を通常建機により施工した場合 

 

 

【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

・６（ICT 建機） ÷ ９（延べ使用台数） ＝ 0.666 ⇒ 0．66 

・10,000m3 × 0．66 ＝ 6,600m3（ICT 建機） 

・10,000m3 － 6,600m3 ＝ 3,400m3（通常建機） 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、計上す

る。 

 

 

 

 

 

延べ

使用台数

ＩＣＴ建機 1 1 休工 休工 1 1 2 6

通常建機 0 0 休工 休工 0 0 0 0

2/7（水） 台数

6

2/1（木） 2/2（金） 2/3（土） 2/4（日） 2/5（月） 2/6（火）

細別 単位 数量

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］ m3 10,000

延べ

使用台数

ＩＣＴ建機 1 1 休工 休工 1 1 2 6

通常建機 1 1 休工 休工 1 0 0 3

2/6（火） 2/7（水） 台数

9

2/1（木） 2/2（金） 2/3（土） 2/4（日） 2/5（月）

細別 単位 数量

10,000

6,600

0

3,400

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］

掘削　［通常］

m3

m3

設計書の計上イメージ 

設計書の計上（イメージ） 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 
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⑥全施工数量の 25%を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］の施工数量として変更 

 

 

 2/1(木) 2/2(金) 2/3(土) 2/4(日) 2/5(月) 2/6(火) 2/7(水) 台数 
延べ 

使用台数 

ICT 建機 １ 不明 休工 休工 不明 １ ２ 不明 
不明 

通常建機 不明 １ 休工 休工 １ ０ ０ 不明 

 

【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

※稼働実績が適正と認められないため、全施工数量の 25%とする。 

・10,000m3 × 25% ＝ 2,500m3（ICT 建機） 

・10,000m3 － 2,500m3 ＝ 7,500m3（通常建機） 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、計上す

る。 

 

 

 

３）施工数量が 50,000m3 以上となった場合の変更積算 

施工条件等の変更に伴い、施工数量が 50,000m3 以上となるものについても、施工数量に

応じて変更を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細別 単位 数量

10,000

2,500

0

7,500
掘削　［通常］ m3

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］ m3

設計書の計上（イメージ） 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 
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【積算例２】※掘削（ICT）の施工数量 50,000m3 未満における積算 

ICT 土工の施工数量を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）に分けて計

上する事例 

 

１）当初積算 

（積算条件） 

施工数量：10,000m3 

ＩＣＴ標準作業量：350m3/日 

施工班数：１班 

土質：土砂 

施工方法：オープンカット 

障害の有無：無し 

 

①ICT 土工にかかる施工日数の算出  

・10,000m3 ÷ 350m3/日 ÷ １ ＝ 28.6⇒ ２９日 

 

②掘削（ICT）と掘削（通常）の計上割合の設定 

算定した 29 日は、「ICT 活用工事（土工）積算要領」４－１  表－１ 施工数量

50,000m3 未満における掘削（ICT）の計上割合から、「施工日数 20 日以上 60 日未満」

となるため、掘削（ICT）の計上割合は、50%を設定する。 

 

③施工数量の算出 

・10,000m3 × 50% ＝ 5,000m3（ICT 建機） 

・10,000m3 － 5,000m3 ＝ 5,000m3（通常建機） 

 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、計上す

る。 

 

 

 

２）変更積算  ※事例は数量変更が無い場合 

④ICT 建機稼働率の確認 

・受注者から ICT 建機稼働率が確認できる資料の提出が有り、監督員の確認が取れて

いる場合は、⑤ICT 建機稼働率を用いた施工数量による変更を行う。 

・受注者から ICT 建機稼働率が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認

細別 単位 数量

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］ m3 5,000

掘削　［通常］ m3 5,000

設計書の計上（イメージ） 
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められない場合は、⑥全施工数量の 25%を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］の

施工数量として変更を行う。 

 

⑤ICT 建機稼働率を用いた施工数量による変更 

⑤－１全施工数量を ICT 建機により施工した場合 

 

 

【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

・６（ICT 建機） ÷ ６（延べ使用台数） ＝ 1．00 

・10,000m3 × 1．00 ＝ 10,000m3 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］により、計上する。 

 

 

 

⑤－２施工数量の一部を通常建機により施工した場合 

 

 

【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

・６（ICT 建機） ÷ ９（延べ使用台数） ＝ 0.666 ⇒ 0．66 

・10,000m3 × 0．66 ＝ 6,600m3（ICT 建機） 

・10,000m3 － 6,600m3 ＝ 3,400m3（通常建機） 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、計上す

る。 

 

 

 

延べ

使用台数

ＩＣＴ建機 1 1 休工 休工 1 1 2 6

通常建機 0 0 休工 休工 0 0 0 0

2/7（水） 台数

6

2/1（木） 2/2（金） 2/3（土） 2/4（日） 2/5（月） 2/6（火）

細別 単位 数量

5,000

10,000

5,000

0

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］ m3

掘削　［通常］ m3

延べ

使用台数

ＩＣＴ建機 1 1 休工 休工 1 1 2 6

通常建機 1 1 休工 休工 1 0 0 3

2/6（火） 2/7（水） 台数

9

2/1（木） 2/2（金） 2/3（土） 2/4（日） 2/5（月）

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 

設計書の計上（イメージ） 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 
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⑥全施工数量の 25%を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］の施工数量として変更 

 

 

 2/1(木) 2/2(金) 2/3(土) 2/4(日) 2/5(月) 2/6(火) 2/7(水) 台数 
延べ 

使用台数 

ICT 建機 １ 不明 休工 休工 不明 １ ２ 不明 
不明 

通常建機 不明 １ 休工 休工 １ ０ ０ 不明 

 

【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

※稼働実績が適正と認められないため、全施工数量の 25%とする。 

・10,000m3 × 25% ＝ 2,500m3（ICT 建機） 

・10,000m3 － 2,500m3 ＝ 7,500m3（通常建機） 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、計上す

る。 

 

 

 

３）施工数量が 50,000m3 以上となった場合の変更積算 

施工条件等の変更に伴い、施工数量が 50,000m3 以上となるものについても、施工数量に

応じて変更を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

細別 単位 数量

5,000

6,600

5,000

3,400

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］ m3

掘削　［通常］ m3

細別 単位 数量

5,000

2,500

5,000

7,500
掘削　［通常］ m3

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］ m3

設計書の計上（イメージ） 

設計書の計上（イメージ） 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 
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【積算例３】※掘削（ICT）の施工数量 50,000m3 未満における積算 

ICT 土工の全施工数量の 25%を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］の施工数量として

計上する事例 

 

１）当初積算 

（積算条件） 

施工数量：22,000m3 

ＩＣＴ標準作業量：350m3/日 

施工班数：１班 

土質：土砂 

施工方法：オープンカット 

障害の有無：無し 

 

①ICT 土工にかかる施工日数の算出  

・22,000m3 ÷ 350m3/日 ÷ １ ＝ 62.9⇒ ６３日 

 

②掘削（ICT）と掘削（通常）の計上割合の設定 

算定した 63 日は、「ICT 活用工事（土工）積算要領」４－１  表－１ 施工数量

50,000m3 未満における掘削（ICT）の計上割合から、「施工日数 60 日以上」となるた

め、掘削（ICT）の計上割合は、25%を設定する。 

 

③施工数量の算出 

・22,000m3 × 25% ＝ 5,500m3（ICT 建機） 

・22,000m3 － 5,500m3 ＝ 16,500m3（通常建機） 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、計上す

る。 

 

細別 単位 数量 

掘削(ICT) [ICT 建機使用割合 100%] ｍ3 5,500 

掘削 [通常] ｍ3 16,500 

 

２）変更積算  ※事例は数量変更が無い場合 

④ICT 建機稼働率の確認 

・受注者から ICT 建機稼働率が確認できる資料の提出が有り、監督員の確認が取れてい

る場合は、⑤ICT 建機稼働率を用いた施工数量による変更を行う。 

・受注者から ICT 建機稼働率が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認め

られない場合は、⑥全施工数量の 25%を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］の施工数

設計書の計上（イメージ） 
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量として変更を行う。 

⑤ICT 建機稼働率を用いた施工数量による変更 

⑤－１全施工数量を ICT 建機により施工した場合 

 

 

【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

・６（ICT 建機） ÷ ６（延べ使用台数） ＝ 1．00 

・22,000m3 × 1．00 ＝ 22,000m3 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］により、計上する。 

 

細別 単位 数量 

掘削(ICT) [ICT 建機使用割合 100%] ｍ3 
5,500 

22,000 

掘削 [通常] ｍ3 
16,500 

0 

 

 

⑤－２施工数量の一部を通常建機により施工した場合 

 

 

【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

・６（ICT 建機） ÷ ９（延べ使用台数） ＝ 0.666 ⇒ 0．66 

・22,000m3 × 0．66 ＝ 14,520m3（ICT 建機） 

・22,000m3 － 14,520m3 ＝ 7,480m3（通常建機） 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、計上す

る。 

 

細別 単位 数量 

掘削(ICT) [ICT 建機使用割合 100%] ｍ3 
5,500 

14,520 

掘削 [通常] ｍ3 
16,500 

7,480 

 

延べ

使用台数

ＩＣＴ建機 1 1 休工 休工 1 1 2 6

通常建機 0 0 休工 休工 0 0 0 0

2/7（水） 台数

6

2/1（木） 2/2（金） 2/3（土） 2/4（日） 2/5（月） 2/6（火）

延べ

使用台数

ＩＣＴ建機 1 1 休工 休工 1 1 2 6

通常建機 1 1 休工 休工 1 0 0 3

2/6（火） 2/7（水） 台数

9

2/1（木） 2/2（金） 2/3（土） 2/4（日） 2/5（月）

設計書の計上（イメージ） 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 

設計書の計上（イメージ） 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 
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⑥全施工数量の 25%を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］の施工数量として変更 

 

 

 2/1(木) 2/2(金) 2/3(土) 2/4(日) 2/5(月) 2/6(火) 2/7(水) 台数 
延べ 

使用台数 

ICT 建機 １ 不明 休工 休工 不明 １ ２ 不明 
不明 

通常建機 不明 １ 休工 休工 １ ０ ０ 不明 

 

【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

※稼働実績が適正と認められないため、全施工数量の 25%とする。 

・22,000m3 × 25% ＝ 5,500m3（ICT 建機） 

・22,000m3 － 5,500m3 ＝ 16,500m3（通常建機） 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、計上す

る。 

 

細別 単位 数量 

掘削(ICT) [ICT 建機使用割合 100%] ｍ3 5,500 

掘削 [通常] ｍ3 16,500 

 

 

３）施工数量が 50,000m3 以上となった場合の変更積算 

施工条件等の変更に伴い、施工数量が 50,000m3 以上となるものについても、施工数量に

応じて変更を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計書の計上（イメージ） 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 
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【積算例４】※掘削（ICT）の施工数量 50,000m3 以上における積算 

ICT 土工の全施工数量の 25%を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］の施工数量として

計上する事例 

 

１）当初積算 

（積算条件） 

施工数量：50,000m3 

ＩＣＴ標準作業量：330m3/日 

施工班数：３班 

土質：土砂 

施工方法：オープンカット 

障害の有無：無し 

 

①施工数量の算出 

・50,000m3 × 25% ＝ 12,500m3（ICT 建機） 

・50,000m3 － 12,500m3 ＝ 37,500m3（通常建機） 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、計上す

る。 

 

 

 

２）変更積算 ※事例は数量変更が無い場合 

④ICT 建機稼働率の確認 

・受注者から ICT 建機稼働率が確認できる資料の提出が有り、監督員の確認が取れてい

る場合は、⑤ICT 建機稼働率を用いた施工数量による変更を行う。 

・受注者から ICT 建機稼働率が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認め

られない場合は、⑥全施工数量の 25%を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］の施工

数量として変更を行う。 

 

⑤ICT 建機稼働率を用いた施工数量による変更 

⑤－１全施工数量を ICT 建機により施工した場合 

 

 

 

 

細別 単位 数量

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］ m3 12,500

掘削　［通常］ m3 37,500

設計書の計上（イメージ） 
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【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

・６（ICT 建機） ÷ ６（延べ使用台数） ＝ 1．00 

・50,000m3 × 1．00 ＝ 50,000m3 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］により、計上する。 

 

 

 

⑤－２施工数量の一部を通常建機により施工した場合 

 

 

【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

・６（ICT 建機） ÷ ９（延べ使用台数） ＝ 0.666 ⇒ 0．66 

・50,000m3 × 0．66 ＝ 33,000m3（ICT 建機） 

・50,000m3 － 33,000m3 ＝ 17,000m3（通常建機） 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、計上す

る。 

 

 

 

延べ

使用台数

ＩＣＴ建機 1 1 休工 休工 1 1 2 6

通常建機 0 0 休工 休工 0 0 0 0

2/7（水） 台数

6

2/1（木） 2/2（金） 2/3（土） 2/4（日） 2/5（月） 2/6（火）

細別 単位 数量

12,500

50,000

37,500

0
掘削　［通常］ m3

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］ m3

延べ

使用台数

ＩＣＴ建機 1 1 休工 休工 1 1 2 6

通常建機 1 1 休工 休工 1 0 0 3

2/6（火） 2/7（水） 台数

9

2/1（木） 2/2（金） 2/3（土） 2/4（日） 2/5（月）

細別 単位 数量

12,500

33,000

37,500

17,000

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］ m3

掘削　［通常］ m3

設計書の計上（イメージ） 

設計書の計上（イメージ） 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 
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⑥全施工数量の 25%を掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］の施工数量として変更 

 

 

 2/1(木) 2/2(金) 2/3(土) 2/4(日) 2/5(月) 2/6(火) 2/7(水) 台数 
延べ 

使用台数 

ICT 建機 １ 不明 休工 休工 不明 １ ２ 不明 
不明 

通常建機 不明 １ 休工 休工 １ ０ ０ 不明 

 

【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

※稼働実績が適正と認められないため、全施工数量の 25%とする。 

・50,000m3 × 25% ＝ 12,500m3（ICT 建機） 

・50,000m3 － 12,500m3 ＝ 37,500m3（通常建機） 

【設計書への反映】 

土工（ICT）の掘削（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、計上す

る。 

 

 

 

３）施工数量が 50,000m3 未満となった場合の変更積算 

施工条件等の変更に伴い、施工数量が 50,000m3 未満となるものについても、施工数量に

応じて変更を行うものとする。 

 

 

 

 

細別 単位 数量

掘削（ＩＣＴ）　［ＩＣＴ建機使用割合100％］ m3 12,500

掘削　［通常］ m3 37,500

設計書の計上（イメージ） 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 
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掘削（砂防）（ＩＣＴ）における積算 

 

１ 当初積算と変更積算までの流れ 

 

 １）当初積算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）変更積算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）積算例の当初積算は、発注者指定型のみ対象となり、変更積算は、発注者指定型および 

  受注者希望型ともに対象となります。 

 

  

別添-２ 
（参考資料） 
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【積算例１】※掘削（砂防）（ICT）の施工数量 3,000m3 未満における積算 

 ICT 土工の全施工数量を掘削（砂防）（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］で計上する事例 

 

１）当初積算 

 （積算条件） 

  施工数量：2,000m3 

  土質：土砂 

  障害の有無：無し 

 

  ①全施工数量の 50%を掘削（砂防）（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］の施工数量とし

   て計上 

 

  ②施工数量の算出 

  ・2,000m3 × 50% ＝ 1,000m3（ICT 建機） 

  ・2,000m3 － 1,000m3 ＝ 1,000m3（通常建機） 

  【設計書への反映】 

   砂防土工（ICT）の掘削(砂防)(ICT)［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、

  計上する。 

 
設計書の計上（イメージ） 

細別 単位 数量 

掘削（砂防）（ICT）[ICT 建機使用割合 100％] m3 1,000 

掘削（砂防）（通常） m3 1,000 

 

２）変更積算 ※事例は数量変更が無い場合 
 ③ICT 建機稼働率の確認 

   ・受注者から ICT 建機稼働率が確認できる資料の提出が有り、監督職員の確認が取れ

   ている場合は、④ICT 建機稼働率を用いた施工数量による変更を行う。 

   ・受注者から ICT 建機稼働率が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認

   められない場合は、⑤全施工数量の 50%を掘削(砂防)(ICT)［ICT 建機使用割合 100%］

   の施工数量として変更を行う。 
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 ④ICT 建機稼働率を用いた施工数量による変更 

  ④－１全施工数量を ICT 建機により施工した場合 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 

 2/1(木) 2/2(金) 2/3(土) 2/4(日) 2/5(月) 2/6(火) 2/7(水) 台数 
延べ 

使用台数 

ICT 建機 1 1 休工 休工 2 2 1 7 
７ 

通常建機 0 0 休工 休工 0 0 0 0 

  【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

   ・7（ICT 建機） ÷ 7（延べ使用台数） ＝ 1.00 

   ・2,000m3 × 1.00 ＝ 2,000m3 

  【設計書への反映】 

   砂防土工(ICT)の掘削（砂防）（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］により、計上する。 

設計書の計上（イメージ） 

細別 単位 数量 

掘削（砂防）（ICT）[ICT 建機使用割合 100％] m3 
1,000 

2,000 

掘削（砂防）（通常） m3 
1,000 

0 

 

  ④－２施工数量の一部を通常建機により施工した場合 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 

 2/1(木) 2/2(金) 2/3(土) 2/4(日) 2/5(月) 2/6(火) 2/7(水) 台数 
延べ 

使用台数 

ICT 建機 1 1 休工 休工 2 2 1 7 
10 

通常建機 1 1 休工 休工 1 0 0 3 

  【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

   ・７（ICT 建機） ÷ 10（延べ使用台数） ＝ 0.70 

   ・2,000m3 × 0.70 ＝ 1,400m3（ICT 建機） 

   ・2,000m3 － 1,400m3 ＝ 600m3（通常建機） 

  【設計書への反映】 

   砂防土工（ICT）の掘削(砂防)(ICT)［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、

  計上する。 

設計書の計上（イメージ） 

細別 単位 数量 

掘削（砂防）（ICT）[ICT 建機使用割合 100％] m3 
1,000 

1,400 

掘削（砂防）（通常） m3 
1,000 

600 



4 

 ⑤全施工数量の 50%を掘削(砂防)(ICT)［ICT 建機使用割合 100%］の施工数量として変更 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 

 2/1(木) 2/2(金) 2/3(土) 2/4(日) 2/5(月) 2/6(火) 2/7(水) 台数 
延べ 

使用台数 

ICT 建機 1 不明 休工 休工 不明 2 2 不明 
不明 

通常建機 不明 1 休工 休工 1 0 0 不明 

  【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

   ※稼働実績が適正と認められないため、全施工数量の 50%とする。 

   ・2,000m3 × 50% ＝ 1,000m3（ICT 建機） 

   ・2,000m3 － 1,000m3 ＝ 1,000m3（通常建機） 

  【設計書への反映】 

   砂防土工(ICT)の掘削(砂防)(ICT)［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、

  計上する。 

設計書の計上（イメージ） 

細別 単位 数量 

掘削（砂防）（ICT）[ICT 建機使用割合 100％] m3 1,000 

掘削（砂防）（通常） m3 1,000 

 

３）施工数量が 3,000m3 以上となった場合の変更積算 

  施工条件等の変更に伴い、施工数量が 3,000m3 以上となるものについても、施工数量に

 応じて変更を行うものとする。 
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【積算例２】※掘削（砂防）（ICT）の施工数量3,000m3 以上における積算 

 ICT土工の全施工数量の50%を掘削(砂防)(ICT)［ICT建機使用割合100%］の施工数量として

計上する事例 

 

１）当初積算 

 （積算条件） 

  施工数量：5,000m3 

  土質：土砂 

  障害の有無：無し 

 

  ①全施工数量の50%を掘削(砂防)(ICT)［ICT建機使用割合100%］の施工数量として計上 

 

  ②施工数量の算出 

  ・5,000m3 × 50% ＝ 2,500m3（ICT建機） 

  ・5,000m3 － 2,500m3 ＝ 2,500m3（通常建機） 

  【設計書への反映】 

   砂防土工（ICT）の掘削(砂防)(ICT)［ICT建機使用割合100%］と掘削（通常）により、

  計上する。 

設計書の計上（イメージ） 

細別 単位 数量 

掘削（砂防）（ICT）[ICT 建機使用割合 100％] m3 2,500 

掘削（砂防）（通常） m3 2,500 

 

２）変更積算 ※事例は数量変更が無い場合 

 ③ICT建機稼働率の確認 

   ・受注者からICT建機稼働率が確認できる資料の提出が有り、監督職員の確認が取れ

   ている場合は、④ICT建機稼働率を用いた施工数量による変更を行う。 

   ・受注者からICT建機稼働率が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認

   められない場合は、⑤全施工数量の50%を掘削(砂防)(ICT)［ICT建機使用割合100%］

   の施工数量として変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

④ICT 建機稼働率を用いた施工数量による変更 

  ④－１全施工数量を ICT 建機により施工した場合 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 

 2/1(木) 2/2(金) 2/3(土) 2/4(日) 2/5(月) 2/6(火) 2/7(水) 台数 
延べ 

使用台数 

ICT 建機 2 2 休工 休工 3 3 2 12 
12 

通常建機 0 0 休工 休工 0 0 0 0 

  【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

   ・12（ICT 建機） ÷ 12（延べ使用台数） ＝ 1.00 

   ・5,000m3 × 1.00 ＝ 5,000m3 

  【設計書への反映】 

   砂防土工(ICT)の掘削（砂防）（ICT）［ICT 建機使用割合 100%］により、計上する。 

設計書の計上（イメージ） 

細別 単位 数量 

掘削（砂防）（ICT）[ICT 建機使用割合 100％] m3 
2,500 

5,000 

掘削（砂防）（通常） m3 
2,500 

0 

 

  ④－２施工数量の一部を通常建機により施工した場合 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 

 2/1(木) 2/2(金) 2/3(土) 2/4(日) 2/5(月) 2/6(火) 2/7(水) 台数 
延べ 

使用台数 

ICT 建機 2 2 休工 休工 2 2 2 10 
15 

通常建機 1 1 休工 休工 1 1 1 5 

  【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

   ・10（ICT 建機） ÷ 15（延べ使用台数） ＝ 0.666 ⇒ 0.66 

   ・5,000m3 ×0.66 ＝ 3,300m3（ICT 建機） 

   ・5,000m3 － 3,300m3 ＝1,700m3（通常建機） 

  【設計書への反映】 

   砂防土工（ICT）の掘削(砂防)(ICT)［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、

  計上する。 

設計書の計上（イメージ） 

細別 単位 数量 

掘削（砂防）（ICT）[ICT 建機使用割合 100％] m3 
2,500 

3,300 

掘削（砂防）（通常） m3 
2,500 

1,700 
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⑤全施工数量の 50%を掘削(砂防)(ICT)［ICT 建機使用割合 100%］の施工数量として変更 

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ） 

 2/1(木) 2/2(金) 2/3(土) 2/4(日) 2/5(月) 2/6(火) 2/7(水) 台数 
延べ 

使用台数 

ICT 建機 1 不明 休工 休工 不明 2 2 不明 
不明 

通常建機 不明 1 休工 休工 1 0 0 不明 

  【ICT 建機稼働率、施工数量の算出】 

   ※稼働実績が適正と認められないため、全施工数量の 50%とする。 

   ・5,000m3 × 50% ＝ 2,500m3（ICT 建機） 

   ・5,000m3 － 2,500m3 ＝ 2,500m3（通常建機） 

  【設計書への反映】 

   砂防土工(ICT)の掘削(砂防)(ICT)［ICT 建機使用割合 100%］と掘削（通常）により、

  計上する。 

設計書の計上（イメージ） 

細別 単位 数量 

掘削（砂防）（ICT）[ICT 建機使用割合 100％] m3 2,500 

掘削（砂防）（通常） m3 2,500 

 

３）施工数量が 3,000m3 未満となった場合の変更積算 

  施工条件等の変更に伴い、施工数量が 3,000m3 未満となるものについても、施工数量に

 応じて変更を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


