
■整備計画レベル
甲武橋地点ピーク流量（H16.10型降雨） 1/30確率 3,882 m

3
/s

1/20確率 3,513 m
3
/s

流域対策（1/30降雨 1/30最適化） 100 90 80 66

100% 100% 100% 100% ←計画箇所の％

学校 18 18 18 18 全体効果量　18m3/s

100% 100% 100% 100% ←計画箇所の％

公園 7 7 7 7 全体効果量  7m3/s

50% 50% 50% 50% ←計画箇所の％

ため池 37 37 37 37 全体効果量　74m3/s

約70% 50% 約30% 10% ←計画箇所の％

水田 38 28 18 4 全体効果量　56m3/s

0% 0% 0% 0% ←計画箇所の％

防災調整池 0 0 0 0 全体効果量：16m3/s

森林 － － － － 数値化しない

各戸貯留・雨水浸透型施設 － － － － 数値化しない

その他（駐車場、棟間、大規模開発 － － － － 数値化しない

503

70
※１

3,403 3,373 3,363 3,349

※１；予備放流＋事前放流12時間　※２；予備放流＋事前放流9時間

※各施設の分担量は甲武橋地点での概数値である。

千苅ダム

42

50

貯留施設
一部転用　　　　全量転用

173～427

洪水処理分担量（案）

備　　考分担量(m
3
/s)対策施設

河道 2,800

現行治水容量

利水容量の一部を事前放流によって
治水に活用

県有地（浄化ｾﾝﾀｰ増設用地、5.3ha）

事前放流により治水容量を増大

483

250

50
※２

遊水地Ｃ（農地、隣接して集落あり、
13.2ha）

利水容量の一部または全部を治水
容量へ転用

91

貯留施設（1/30降雨 1/30最適化）

青野ダム①

遊水地②

合　計

青野ダム②

丸山ダム

遊水地①
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■基本方針レベル
甲武橋地点ピーク流量（1/100確率） 3,984 m

3
/s

4,651 m
3
/s

学校

公園

ため池

水田

防災調整池

森林 数値化しない

各戸貯留・雨水浸透型施設 数値化しない

その他（駐車場、棟間、大規模開発） 数値化しない

貯留施設 561+α

検討中
※１

4,372+α

※各施設の分担量は甲武橋地点での概数値であり、かつH16.10型モデル降雨での算出値である。

－

－

－

12

2

57

28

4,372+α

※１；予備放流＋事前放流12時間　　　※２；予備放流＋事前放流9時間
※３；遊水地Ａ，Ｂ，Ｃ(77.3ha)

貯留施設 千苅ダム
検討中 利水容量の一部または全部を治水

容量へ転用
一部転用　　　　全量転用

合　計

民有地（農地、集落あり）
298
※３

遊水地②

検討中
利水容量の一部を事前放流によって
治水容量に活用

43 県有地（浄化ｾﾝﾀｰ増設用地、5.3ha）

河道 3,700 工事実施基本計画レベル

220 現行治水容量

検討中
事前放流により治水容量を増大

※２

561+α

備　　考

流域対策 111

丸山ダム

遊水地①

洪水処理分担量（案）

H16.10型ﾓﾃﾞﾙ降雨
S37.6型降雨

青野ダム①

青野ダム②

12

対策施設 分担量(m
3
/s)
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