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武庫川
改修工事の経緯と今後の方針

報 告

第7回流域委員会
資料 ５－３

河川工事概要図
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旧宝塚グランドホテル付近横断図
（宝塚市、西宮市境付近）

（当面、河床掘削で、１／１７確率相当）

河床の掘削

凡 例

（これまで計画されていた武庫川ダムとの組合せで、１／３０確率相当）

河床の掘削

（これまで計画されていた武庫川ダム＋河床の掘削で、１／１００確率）

リバーサイド住宅付近（平面図）
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リバーサイド住宅（横断図１）
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（リバーサイド住宅）

青葉台

武庫川

パラペット

ＮＯ．１８１＋５０ 付近横断図

リバーサイド住宅（横断図２）

Ｈ１５施工
約50ｃｍ嵩上げ

パラペットの設置（暫定対策）
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名塩木之元

（リバーサイド住宅）
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武庫川



4

今後の進め方

• 現在実施中の河川改修は、引き続き着実に推進する。

• 一後川（生瀬橋下流付近）から
名塩川（リバーサイド住宅上流）間の河川改修は、

流下能力約１，９００㎥／Sの河道を整備する。

• 青葉台、リバーサイド住宅付近の河川改修は、
平成16年度より、地元自治会を窓口とし、
地元と協議をしつつ、調査、設計を行う。


