
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 防災関係機関等との連携促進                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（応 1-4-1） 災害派遣用航空機、艦艇及び資機材の能力基準 

（1）航空機 
ア 航空機の輸送力基準                       （令和６年２月１日現在） 

 機種 とう乗可能人数 とう載可能物資 備考 

陸
上
自
衛
隊 

UH-1H    ヘリコプター 2+11 1,100 kg スリング 1,600kg 

CH-47J/JA   〃 3+55 8,500 
スリング 12,700kg 
ホイスト 272kg 

UH-60JA    〃 2+12 1,900  

LR-2 2+15   

海
上
自
衛
隊 

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー 

HSS-2B 哨戒機 5～6 700 ホイスト 272 

SH-60J 哨戒機 3～4 1,000 
スリング 1,000 
ホイスト 272 

UH-60J 救難機 8～10 1,500 
スリング 1,500 
ホイスト 272 

S-61A 救難機 17～19 1,000 
スリング 1,000 
ホイスト 272 

MH-53E 掃海・輸送機 35 12,000 
スリング 8,000 
ホイスト 272 

固
定
翼
機 

P-3C 哨戒機 16 2,000  

YS-11M 輸送機 40～42 4,000  

US-1A 救難飛行艇 16 6,000  

航
空
自
衛
隊 

C-130 輸送機 92 19,870  

C-1   〃  60 8,000  

YS-11   〃 40～42 4,000  

V-107 ヘリコプター 2＋26 2,900  

MU-2 救難機 － － 捜索救難専用 

注１ とう乗可能人員及びとう載可能物資は、いずれか１つの場合とする。 
２ 気象状況、飛行距離、高度、物資の形状等によって基準以下となる。 
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区 分 昼 間 夜 間

ＯＨ－６Ｄ

（小 型 機）

ＵＨ－１Ｈ（Ｊ）

ＡＨ－１Ｓ

（中 型 機）

ＣＨ－４７Ｊ（ＪＡ）

（大 型 機）

―７５６―
- 176 -

c000813
テキストボックス
　　763

Administrator
長方形



� 艦艇の輸送地から基準

艦 艇 と う 乗 可 能 人 員 と う 載 可 能 物 資

護 衛 艦 （ち く ご 型） ３００ 人 ７０ ｔ

掃 海 艇 （うわじま型） １００ １５

輸 送 艦 （ゆ ら 型） ２００ ３０

注 １ とう乗可能人員及びとう載可能物資は、いずれか１つの場合とする。

２ この基準は、海上平穏な場合の１日以内のり輸送力であって艦艇の種別、日数、気象状況、物資の形状等によ

っては基準以下となる。

	 陸上自衛隊車輌、船艇等の能力基準

区 分 使 用 内 容 能 力

オ ー ト バ イ （偵 察 用） 偵察、連絡等 乗員１名

８２ 式 指 揮 通 信 車 偵察、連絡等 乗員８名

７３ 式 小 型 ト ラ ッ ク 偵察、連絡等 乗員６名

７３ 式 中 型 ト ラ ッ ク 人員搬送 乗員１２名

７３ 式 大 型 ト ラ ッ ク 各種資機材・物資の輸送、人員搬送 ３．５ｔ（乗員２２名）

３．５ ｔ ダ ン プ 各種資機材・物資の輸送、人員搬送 ３．５ｔ（乗員２２名）

バ ケ ッ ト ロ ー ダ ー
（シ ョ ベ ル） 土砂等の積み込み １．６�／回

グ レ ー ダ ー 軽易な障害物除去、整地 ５，０００～７，０００㎡／ｈ

ト ラ ッ ク ク レ ー ン 重量物の吊り上げ、植杭土砂等の掘さく
積み込み

最大１８ｔ
ハンマー重量１．３６ｔ
３０～１００�／ｈ

小 型 ド ー ザ ー 小規模の土工作業 ４０馬力

軽 レ ッ カ 重量物の吊上げ、障害物の除去 最大つり上能力４．８ｔ

重 レ ッ カ 重量物の吊上げ、障害物の除去 最大つり上能力１０．０ｔ

―７５７―
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区 分 使 用 内 容 能 力

レ ッ カ ー 車
（油 圧 式） 重量物の吊上げ、障害物の除去 最大吊上げ能力５．３ｔ

資 材 運 搬 車 不整地地域における築城資材等の局地輸
送

最大積載量 約３ｔ
揚 重 能 力 約２ｔ

炊 事 車 野外炊事 ２００人分の炊事を４５分以内で実施可能

１ ｔ 水 タ ン ク ト レ ー ラ ー 給 水 満水量１ｔ

１．５ ｔ 救 急 車 傷病者搬送 人員１１名

導 板 橋 ト ラ ッ ク 橋梁材輸送仮設、物資輸送重量物吊り上
げ

資 材５．２９ｔ
吊り上げ能力４．６ｔ

自 走 架 柱 橋 架柱橋の架設（車両等通行可能）
架 設 長（１セット６両）６０ ｍ
橋梁幅員 ３．７５ｍ
架 柱 高 最大４ ｍ

軽 徒 橋 応急架設橋（人員のみ通行可能） 架設長（１セット３６橋節）１３２ ｍ
橋梁幅員 ０．５ｍ

ゴ ム ボ ー ト
（小 型） 偵察連絡、人員物資輸送 人員２人、物資０．４ｔ

ゴ ム ボ ー ト
（大 型） 偵察連絡、人員物資輸送 人員５人、物資０．９ｔ

折 た た み 式 ボ ー ト 偵察連絡、人員物資輸送 人員２６人、物資３．６ｔ

ＦＲＰ（フワイパー）式ボート 偵察連絡、人員物資輸送 人員２６人、物資３．８ｔ

動 力 ボ ー ト 偵察連絡、人員物資輸送 人員１２人、物資１．４ｔ

人 命 救 助 シ ス テ ム 救出・救助用 隊員２００名分

入 浴 セ ッ ト 入 浴 １時間に１００名

コ ン プ レ ッ サ ー 砕岩、せん孔、木工各作業 ２ホース平行作業可能
７㎏／�

浄 水 セ ッ ト 浄 水 １２０�／分

―７５８―
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