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平成２９年度兵庫県水防計画（案） 

第１章 総 則 

第１節 目 的 

この計画は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。) 第７条第１項の規定に基づき、同

法第１条の目的を達成するため、兵庫県管内の河川、海岸、港湾、ため池、内水(法第２条第１項に定める

雨水出水のこと。以下同じ)等に対する水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門もし

くは閘門の操作、水防のための水防団及び消防機関の活動、水防管理団体間の協力及び応援並びに水防に

必要な水防倉庫、器具、資材等の整備及び運用についての大綱を示したものである。 

 

第２節 用 語 の 定 義 

１ 兵庫県水防本部 
兵庫県域における水防を統括するため、兵庫県に設置する水防本部をいう。 

２ 水防管理団体(法第２条第２項) 
水防の責任を有する市町をいう。 

３ 指定水防管理団体(法第４条) 
水防管理団体のうち、水防上公共の安全に重大なる関係のあるものとして知事が指定した水防管理団

体をいう。 
４ 水防管理者(法第２条第３項) 

水防管理団体である市町の長をいう。 
５ 消防機関の長(法第２条第５項) 

消防本部を置く市町にあっては消防長を、消防本部を置かない市町にあつては消防団の長をいう。 
６ 水防警報(法第２条第８項) 

国土交通大臣又は知事が、それぞれ指定した河川又は海岸について、洪水、津波又は高潮によつて災 
害がおこるおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 
水防警報第１号=待機 
水防警報第２号=準備 
水防警報第３号=出動 
水防警報第４号=解除 

７ 水防警報河川又は水防警報海岸(法第16条) 
(1) 国土交通大臣が、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて

指定し、公示した河川又は海岸をいう。 

(2) 知事が、前項以外の河川又は海岸で県民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定し、

公示した河川又は海岸をいう。 
８ 洪水、津波又は高潮予警報(法第10条、法第11条) 

気象庁長官(あらかじめ定められている河川については、国土交通大臣又は知事と気象庁長官とが共同

して)が、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるとき、その状況を周知さ

せるために行う発表をいう。 
９ 水位周知河川(法第13条) 
  国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水により相当の損害が生ずるおそれがあるものとして指定した

河川をいう。 

資料２－３ 
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イ 水防本部が指示したときは、次の場合に報告する。 

・ 通常の満潮位を越える高潮又は波浪が予想されるとき。 

・ その他、水防本部が必要と認めるとき。 

２ 報告の中止 

(1) 水防団待機水位(通報水位)又は通報潮位を下回ったとき。 

(2) 氾濫注意水位(警戒水位)又は警戒潮位を下り、今後の水位又は潮位の上昇が認められなくなったと

きには、その旨を連絡し報告を中止する。 

(3) 水防態勢を解いたとき。 

(4) 水防本部から指示したとき。 

３ 欠測の場合 

 テレメータ等による水位(潮位)観測の欠測が発生した場合、量水標(検潮器)管理者は速やかに水防本

部に報告するほか、次のいずれかの方法により水位(潮位)の把握に努めるものとし、併せて水防管理者

等の関係者に水位(潮位)状況を周知するものとする。 

・ 現地に水位(潮位)監視員を配置する。 

・ 河川監視カメラ等により水位(潮位)状況を把握する。 

・ 近隣水位計等により水位(潮位)状況を把握する。 

  ・ その他、適切な方法により水位(潮位)状況を把握する。 

 

第３節 雨量、水位及び潮位の報告系統 

土木事務所等→水防本部(水防本部長) 

 

第４節 水防管理者への状況通知 

土木事務所等又は各農林(水産)振興事務所及び各土地改良事務所は、気象、水位、雨量、風速等によっ 

て洪水又は、高潮等のおそれがあるときは、その状況を所管区域内の水防管理者に急報するとともに、あ

らかじめ定めておいた担当員を現場に派遣し水防の指導に当らせる。 

 

第５節 水 位 の 公 表 

量水標の水位の状況は、以下の方法で公表を行う。 

１ 公表を行う量水標の名称・設置場所・水位 

附表第２表のとおり 

２ 公表手段 

川の防災情報（http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do） 

３ 公表を行う時間間隔 

降雨時10分・平時１時間 

 

 

 

 





































































大雨警報(土砂災害）基準 大雨警報(浸水害）基準

一次細
分区域

二次細
分区域

土壌雨量指数基準 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 表面雨量指数基準

神戸市 123 23 88 12

尼崎市 ― 23 128 11

西宮市 134 23 96 9

芦屋市 137 23 98 11

伊丹市 163 23 117 11

宝塚市 134 23 96 8

川西市 162 23 116 10

三田市 155 23 111 7

猪名川町 161 23 115 7

西脇市 155 15 116 7

篠山市 128 16 96 8

丹波市 156 16 117 5

多可町 155 13 116 7

宍粟市 150 16 112 8

市川町 136 14 102 6

福崎町 130 15 97 6

神河町 148 16 111 6

佐用町 130 16 97 6

明石市 124 17 91 7

加古川市 126 17 93 8

三木市 124 17 91 8

高砂市 129 18 95 9

小野市 128 13 94 6

加西市 126 12 93 6

加東市 135 15 99 7

稲美町 128 13 94 8

播磨町 ― 17 111 9

姫路市 138 16 86 9

相生市 168 16 105 9

赤穂市 167 15 105 8

たつの市 154 19 97 6

太子町 154 18 97 10

上郡町 168 13 105 7

洲本市 138 18 97 9

南あわじ市 143 17 101 7

淡路市 132 19 93 8

豊岡市 132 19 101 9

香美町 168 23 129 10

新温泉町 180 19 138 7

養父市 143 13 110 6

朝来市 135 13 103 7

※　表面雨量指数基準は、市町等の域内において単一の値をとる。

※　土壌雨量指数基準は１km格子毎に設定しており、市町内における最低値を記載している。

兵庫県
南部

大雨注意報・警報基準

種類 大雨注意報基準

兵庫県
北部
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流域雨量指数 表面雨量指数 流域雨量指数 表面雨量指数

武庫川 33.7 26.9

有馬川 23.3 18.6

新湊川 14.0 12.6 8 11.2 11.2 5

福田川 12.1 9.6

明石川 21.6 17.2

伊川 13.2 10.5

猪名川［小戸］、

兵庫県武庫川水系武庫川［甲武橋］

西宮市 夙川 10.3 8.2 兵庫県武庫川水系武庫川［甲武橋］

芦屋市 芦屋川 8.8 7.0 －

伊丹市 武庫川 45.6 36.4 36.4 9 猪名川［小戸］

武庫川 45.2 36.1 36.1 9

波豆川 10.6 8.4

塩川 8.3 6.6

一庫・大路次川 25.0 20.0

武庫川 27.9 22.3 12.9 7

青野川 15.5 12.4 9.9 9

羽束川 16.4 13.1 10.5 9

猪名川町 猪名川 19.7 14.1 14.1 5 －

加古川 53.7 49.1 5 37.6 37.6 5

野間川 19.6 15.7 15.7 5

杉原川 19.7 17.7 5 15.7 15.7 5

東条川 15.0 12.0

武庫川 13.3 10.6

篠山川 25.7 20.5

宮田川 10.8 8.6

籾井川 12.4 9.9

加古川 31.8 25.4 25.4 5

篠山川 32.6 22.8

柏原川 7.6 6.8 7 6.0 6.0 7

竹田川 23.6 21.1 7 18.8 15.0 7

野間川 13.8 12.4 5 11.0 8.8 5

大和川 7.4 6.6 5 5.9 4.7 5

杉原川 19.0 17.1 5 15.2 12.4 5

揖保川 37.2 6 29.0 6

菅野川 10.5 8.4

伊沢川 13.0 10.4

引原川 24.6 22.1 6 19.6 15.7 6

千種川 20.3 18.2 6 16.2 13.0 6

志文川 9.8 8.8 6 7.8 6.2 6

市川 39.7 35.3 9 31.7 31.7 5

岡部川 10.2 9.1 5 8.1 6.5 5

小畑川 6.5 5.2

市川 40.0 32.0

七種川 8.1 6.4

市川 36.2 32.2 9 28.9 28.9 5

越知川 20.0 16.0 12.8 6

小田原川 12.0 9.6 9.6 5

千種川 34.7 33.2 5 27.7 22.2 5

佐用川 24.0 22.1 5 19.2 15.4 5

大日山川 12.7 11.8 5 10.1 10.1 5

志文川 14.6 13.2 9 11.6 9.3 5

江川川 8.2 7.3 5 6.5 5.2 5

明石川 25.8 20.6 20.6 5

赤根川 6.6 5.2 5.2 5

瀬戸川 9.8 8.2 7 7.8 7.4 5

加古川 54.8 5

別府川 15.3 12.2 9.4 5

西川 5.8 5.2 6 4.6 4.6 6

草谷川 6.6 5.9 6 5.2 4.2 6

法華山谷川 12.1 9.7 8.0 5

加古川 37.3 5

美嚢川 27.3 24.5 6 21.8 17.4 6

志染川 17.5 14.0

一次細
分区域

二次細
分区域

佐用町

明石市

加古川市

三木市

福崎町

神戸市

尼崎市

宝塚市

川西市

三田市

西脇市

篠山市

丹波市

多可町

宍粟市

市川町

洪水注意報・警報基準

河川名 流域雨量指数基準
複合基準

洪水注意報基準

神河町

洪水警報基準

指定河川洪水予報による基準
流域雨量指数基準

複合基準

－

11.6

－

－

－

－

－

－

－

揖保川上流［山崎第二］、
揖保川下流［龍野］

－

－

－

－

－

加古川下流［国包］

加古川上流［板波］

庄下川 14.6

兵庫県
南部

種類
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流域雨量指数 表面雨量指数 流域雨量指数 表面雨量指数

一次細
分区域

二次細
分区域

洪水注意報・警報基準

河川名 流域雨量指数基準
複合基準

洪水注意報基準洪水警報基準

指定河川洪水予報による基準
流域雨量指数基準

複合基準

種類

法華山谷川 13.7 11.0

天川 14.4 11.5

加古川 34.3 5

万勝寺川 7.8 6.2

万願寺川 14.5 13.6 9 11.6 9.3 5

東条川 16.0 14.4 5 12.8 10.2 5

万願寺川 21.1 15.9 11 16.9 12.3 5

下里川 15.5 12.0 5 12.4 10.8 5

加古川 49.5 5 40.8 5

東条川 20.5 16.4 13.1 6

千鳥川 13.7 10.4 5 10.9 8.9 5

三草川 9.3 7.4 7.0 5

喜瀬川 4.7 3.7

曇川 7.8 6.2

播磨町 喜瀬川 8.4 6.7 －

市川 41.1 7 34.2 7

天川 13.5 10.8 10.8 5

船場川 9.4 4.9 7 7.5 4.4 5

水尾川 10.8 8.6 8.6 5

夢前川 23.8 19.0 19.0 5

菅生川 14.3 11.4 9.1 7

大津茂川 11.4 9.1 9.1 5

林田川 12.3 9.8

相生市 矢野川 12.2 9.7 －

千種川 43.4 6 30.9 6

長谷川 5.5 4.9 12 4.4 3.5 6

矢野川 13.3 10.6

林田川 15.2 12.1

栗栖川 11.2 10.0 5 8.9 7.1 5

大津茂川 10.2 8.1 8.1 5

林田川 15.2 12.1

千種川 32.8 7 25.8 7

安室川 14.2 11.3 9.0 7

鞍居川 12.2 10.9 7 9.7 9.7 5

都志川 13.2 11.8 7 10.5 10.5 5

洲本川 22.4 20.1 7 17.9 17.9 5

三原川 33.1 25.1 25.1 5

大日川 17.3 15.2 5 13.8 13.2 5

郡家川 16.2 12.9 12.9 5

宝珠川 7.5 6.0

円山川 32.1 8 28.5 8

出石川 22.5 8 18.3 5

竹野川 16.7 13.3 10.6 9

稲葉川 19.8 11.8 11.8 5

六方川 13.3 12.0 8 10.6 8.6 8

奈佐川 13.6 10.8 8.6 9

八代川 7.2 4.4 4.4 5

太田川 12.2 10.9 8 9.7 9.7 7

矢田川 32.0 30.0 8 25.6 20.5 8

佐津川 13.0 11.7 8 10.4 8.3 8

湯舟川 16.7 13.3

岸田川 27.4 21.9 17.5 9

久斗川 11.7 9.3

大栃川 8.5 6.8

円山川 52.3 26.2 8 36.6 23.2 8

八木川 24.3 22.9 5 19.4 19.4 5

大屋川 29.0 25.9 5 23.2 23.2 5

小佐川 9.4 8.8 5 7.5 6.0 5

建屋川 15.1 12.1

明延川 12.4 9.9 7.9 5

市川 19.2 15.3

円山川 28.0 25.2 6 22.4 22.4 6

神子畑川 13.4 12.0 6 10.7 8.6 6

与布土川 14.1 11.2

※　複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を示している。
　　その他の地点の基準値は（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）を参照のこと。

淡路市

南あわじ市

小野市

加西市

加東市

稲美町

姫路市

赤穂市

洲本市

たつの市

兵庫県
北部

豊岡市

香美町

新温泉町

養父市

朝来市

太子町

上郡町

高砂市

－

－

揖保川下流［龍野］、
兵庫県市川水系市川［砥堀］

兵庫県千種川水系千種川［上郡］

加古川下流［国包］

－

円山川［立野］、
出石川［弘原］

－

－

揖保川下流［龍野］

揖保川下流［龍野］

兵庫県
南部

－

－

兵庫県千種川水系千種川［上郡］

加古川上流［板波］

－

加古川上流［板波］

－
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