
事 業 種 別

工 事 番 号

路 線 名

工 事 名

工 事 箇 所 小野市池尻町

工事目的

鋼8径間連続合成箱桁橋：L= 404.8m、W=3.5m(7.65～8.35m)
　　　　　　架設方法：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ工法
            工場製作工：W= 890.3t
　　　　　　支承工　　：N= 18基
　　　　　　床版工　　：N= 1式

　東播磨南北道路は、加古川市の国道2号加古川ﾊﾞｲﾊﾟｽと小野市の国道175号を
結ぶ延長約12.1kmの地域高規格道路であり、このうち、国道2号加古川ﾊﾞｲﾊﾟｽ
～八幡稲美ﾗﾝﾌﾟまでを第Ⅰ期(東播磨道南工区)として、平成25年度末に開通済
みであり、引き続き平成26年度より八幡稲美ﾗﾝﾌﾟ～国道175号までを第Ⅱ期(東
播磨道北工区)として整備している。
　本道路は、東播磨と北播磨地域の主要な南北幹線道路として、当地域の増加
する南北交通への対応と臨海部・内陸部相互の連携強化や交流促進を図るとと
もに、山陽道と連携した広域的な物流促進や、北播磨総合医療ｾﾝﾀｰなどの医療
機関と第3次救急医療施設である県立加古川医療ｾﾝﾀｰとの連携強化に資する自
動車専用道路であり、本工事は上記の全体計画に基づき起工するものである。

工事内容

工 事 概 要 書
地域連携推進事業（道路改築）

地改(地)　第3002-1-015号

(主)加古川小野線　東播磨道北工区

国道１７５号Ｄランプ橋上部工事

位置図
小野市役所

三木小野IC

概要図

国道175号

Dランプ橋

ABランプ橋

Cランプ橋

至 明石

至 丹波

国道１７５号Ｄランプ橋上部工事

鋼8径間連続合成箱桁橋
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