
令和８年度豊岡総合庁舎等除排雪業務仕様書 

 

１ 作業期間  令和８年１２月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 作業範囲  除排雪範囲は、豊岡総合庁舎敷地内及び駐車場で別図のとおりとする。 

 

３ 作業仕様 

  （１）作業の項目、年間作業見込みは別表のとおり。 

   （２）除雪作業は、当日の状況を確認のうえ積雪が約１０㎝程度の場合及び現地管理者 

が必要と認めたときに行う。 

   （３）除排雪作業時間は、通常午前８時３０分までに完了するものとし、その他は現地 

管理者が指示する時間とする。 

 （４）現地管理者から指示があった場合又は大雪警報が出た場合、作業員を待機させる 

ものとする。 

（５）使用する除雪機は作業期間中、庁舎敷地内に駐車可能とする。 

 

４ 報 告 

      除雪作業実績は、日報によりその都度、月報により当該月分を現地管理者に報告する

ものとする。 

 

５ その他 

（１）契約、支払い等は単価により行います。 

（２）年間作業時間等の見込みは想定数量であり、実際の作業数量は増減することもあるので

ご了知ください。 

 

（別表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※土日、祝日等の休日の除雪作業が必要となった場合は、上表の（夜間作業）を適用する。 

 

機械等の名称 規格（形式） 区 分 
年間作業 

時間等見込み 

除雪ローダ 

ホイール式 

（バケット式） 

１．２ｍ
３
 

昼間作業 

（午前7時～午後7時） 
３時間  

同上 同上 
夜間作業 

（午後7時～午前7時） 
５３時間  

同上 同上 待機 ３回  

ダンプトラック １０．０ｔ 
昼間作業 

（午前7時～午後7時） 
１２時間  

交通整理員 
昼間作業 

（午前7時～午後7時） 
 １時間  


